
COLORado Batten Q15
LO DESTACADO

Batten LED RGBW de cuatro colores para giras, alquiler y

producción, en interiores o exteriores

Funcionamiento en todo el entorno con potencia

nominal IP y conexiones DMX

Opciones únicas de montaje de tapa lateral y placa

posterior

Ajustes de temperatura de color, de 1800 K a 8000 K

Curvas de atenuación suaves y seleccionables para una

versatilidad de programación.

Creado para giras, eventos en vivo, televisión y

producciones teatrales.

Pantalla grande y fácil de navegar con protección por

contraseña

ESPECIFICACIONES
ÓPTICA

Fuente de luz: 15 LED (cuatro colores RGBW) 20 W, (800 mA), 50,000 horas de vida útil.

Temperatura de color (rango): 1800 a 8000 K

Óptica instalada: 16 °

Ángulo de haz (horizontal): 15.5 °

Ángulo de haz con filtro (horizontal): 41.9 °

Ángulo de haz (vertical): 14.7 °

Ángulo de haz con filtro (vertical): 15.3 °

Ángulo de campo (horizontal): 28,6 °

Ángulo de campo con filtro (horizontal): 77.9 °

Ángulo de campo (vertical): 28.1 °

Ángulo de campo con filtro (vertical): 32.1 °

Lumens: 6,324

Lúmenes con filtro: 5,547

Iluminancia (total): 2399 lux @ 5 m

Iluminancia con filtro (total): 653 lux @ 5 m

PWM seleccionable: 1,200 Hz, 2,000, 2,400 Hz, 4,000 Hz, 6,000 Hz, 25,000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS
Dimmer: Electrónico

Obturador / luz estroboscópica: electrónica

Velocidad estroboscópica: 0 a 25 Hz

Mezcla de color independiente: sí

Presets de temperatura de color: Sí

Modos de atenuación: 5

Programas automatizados integrados: sí

Programas personalizables: sí

Reproducir programas personalizados: sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones: 1047 x 185 x 166.4 mm (41.22 x 7.28 x 6.55 in)



Peso: 13 kg (28,8 lb)

Color exterior: negro

Material de la carcasa: aleación de aluminio

CONEXIONES
Conexión de alimentación: enchufe Edison (local) a Seetronic Powerkon IP65

Entrada de energía: Seetronic Powerkon IP65

Potencia de salida: Seetronic Powerkon IP65

Conectores de datos: XLR 5-pines clasificación IP65

Conectores de datos: 5-pin IP65 XLRCable Longitud (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL
Protocolo de control: DMX, RDM

Canales DMX: 1 celda: 4, 6, 8, 10

15 celdas: 45, 60, 64, 66, 76

Modos / Personalidades: 9 personalidades

ELÉCTRICO
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)

Enlace de potencia: 6 unidades a 100 V; 8 unidades a 120 V; 14 unidades a 208 V; 15 unidades a 230 V; 16 unidades a 240 V

Potencia y corriente: 194 W, 1.606 A @ 120 V, 60 Hz

Potencia y corriente: 197 W, 0.951 A @ 208 V, 60 Hz

Potencia y corriente: 197 W, 0.860 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES
CE, MET, FCC

Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre / húmedo

Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-20 ° C a 45 ° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS
Colorado Batten Q15

Cable de corriente Seetronic powerKON® IP65

2 Omega Bracket

Plato base

2 pasadores de retención

2 cables de seguridad

Escudo antideslumbrante

Filtro

ACCESORIOS OPCIONALES
Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN

Cables de conexión de alimentación Neutrik TRUE1

Cables DMX de 5-pines


