EPIX Drive 642
LO DESTACADO

Contiene procesador y fuente de alimentacion para la
linea de productos EPIX 2.0 en un solo y préctico
dispositivo

. Facil control usando protocolos Art-Net (compatible con
3.0) o ArKaos Kling-Net

e Alimentacidon mediante conectores Neutrik powerCON
de entrada y salida y RJ45 de red para datos

e Ajuste de manera rapida y facil por medio de la pantalla
LCD integrada

e  Gestione facilmente la configuracién y actualizaciones de
software con el servidor web remoto basado en red

e  Controla hasta 16 EPIX Strip 2.0, 4 EPIX Bar 2.0, o 4 EPIX
Tile 2.0

e  Funciona con ArKaos MediaMaster Express y requiere
poca capacitaciéon para su manejo

ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCION / CARACTERISTICAS FISICAS

e Dimensiones: 210 x 257 x 78 mm (8.3 x 10.1 x 3 pulgadas)
. Peso: 2.5 kg (5.6 Ib)

e  Color exterior: Negro

e  Material de la carcasa: Acero

CONEXIONES

e Cable de alimentacion: Conector Edison a Neutrik powerCON

e  Conector de entrada de alimentacion: Neutrik powerCON

e  Conector de salida de alimentacién: Neutrik powerCON

e Salidas hacia dispositivos (RJ45): 4

. Data Connectors: Ethernet (RJ45)

. Longitud del cable de alimentacién: 1.5 m (5 pies)

e Longitud maxima del cable de sefial entre el Epix Drive 642 y el Gltimo equipo Epix: 10 m (30 pies)

CONTROL

. Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net
. Canales Art-Net: 480 (por cada salida)

ELECTRICO

e Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

e Alimentacién en cadena: 7 unidades @ 120 V; 10 unidades @ 208 V; 11 unidades @ 230 V
. Potencia / corriente: 232 W, 192 A@ 120V, 60 Hz

e Potencia/ corriente: 272 W, 1.32 A@ 208 V, 60 Hz

e Potencia/ corriente: 276 W, 1.20 A @ 230V, 50 Hz

e Carga permitida: 4 EPIX Strip 2.0 0 1 EPIX Bar 2.0 0 1 EPIX Tile 2.0 (por cada salida)

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES
«  CE MET(EE.UU)
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e Clasificacion IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

ACCESORIOS INCLUIDOS
e  Epix Drive 642
e Cable de alimentacién de conector Edison a conector Neutrik powerCON

ACCESORIOS OPCIONALES

e  Software ArKaos Media Master Express + KN

e  Clamps profesionales: CTC-50HC, CTC-50HCN

e Cables de alimentacién con conector Neutrik powerCON
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