
ÉPIX Drive 900
LO DESTACADO

Contiene procesador y fuente de alimentación para la

línea de productos ÉPIX Tour para controlar cualquier

combinación de equipos con un total de hasta 900 LEDs

Versatilidad de control incluye opciones para protocolos

Art-Net, Kling-Net, y sACN (streaming ACN), para mayor

compatibilidad en giras, instalaciones y arrendadoras

Ajuste el ÉPIX Drive 900 de manera rápida y fácil por

medio de la pantalla OLED integrada

Detecta y configura automáticamente los equipos con la

función de auto-direccionamiento, sin importar el orden

o el tipo de equipo (bar/strip)

Soporta hasta 18 ÉPIX Strip Tour, o 6 ÉPIX Bar Tour

Conexión encadenada fácil y rápida utilizado una salida

del ÉPIX Drive 900 con un solo cable

Avanzado diseño de administración de energía que

permite colocar el ÉPIX Drive 900 hasta 20 metros (65

pies) de distancia del último equipo (utilizando cable

blindado)

Compatible con el sistema Arkaos Media Master Express

para simplemente conectar y operarlo con conocimientos mínimos

ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (con adaptadores de rack): 483 x 193 x 50 mm (19.02 x 7.60 x 1.97 pulgadas)

Dimensiones (sin adaptadores de rack): (283 x 193 x 50 mm (11.14 x 7.60 x 1.97 pulgadas)

Peso: 2.46 kg (5.42 lb)

Peso (con embalaje): 3.5 kg (7.72 lb)

Perforación roscada: M12

Color exterior: Negro

Material de la carcasa: Acero

Montaje en rack: 1U

CONEXIONES
Cable de alimentación: Conector Edison a Neutrik powerCON

Conector de entrada de alimentación: Neutrik powerCON

Conector de salida de alimentación: Neutrik powerCON

Salidas hacia dispositivos (XLR de 4 pines): 1

Encadenamiento físico: hasta 18 ÉPIX Strip Tour, o 6 ÉPIX Bar Tour

Conectores de datos: Neutrik etherCON

Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

Calibre mínimo del cable vinculación dispositivo: 4 conductores (2 x 18 AWG, 2 x 20 AWG)

Longitud máxima del cable (blindado) entre ÉPIX Drive 900 y último equipo ÉPIX Tour: 64 m (210 pies)

Longitud máxima del cable (blindado) entre ÉPIX Drive 900 y primer equipo ÉPIX Tour: 20 m (65 pies)

Longitud máxima del cable (blindado) entre equipos ÉPIX Tour: 18 m (60 pies)

Longitud máxima del cable (no blindado) entre ÉPIX Drive 900 y último equipo ÉPIX Tour: 91 m (300 pies)

Longitud máxima del cable (no blindado) entre ÉPIX Drive 900 y primer equipo ÉPIX Tour: 45 m (150 pies)
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Longitud máxima del cable (no blindado) entre equipos ÉPIX Tour: 30 m (100 pies)

CONTROL
Protocolo de control: Art-Net, Kling-Net, sACN

Canales de control: 6 universos Art-Net/sACN

ELÉCTRICO
Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Alimentación en cadena: 6 unidades @ 120 V; 11 unidades @ 208 V; 12 unidades @ 230 V

Potencia / corriente: 299 W, 2.53 A @ 120 V, 60 Hz

Potencia / corriente: 299 W, 1.44 A @ 208 V, 60 Hz

Potencia / corriente: 299 W, 1.31 A @ 230 V, 50 Hz

Potencia / corriente (en reposo): 23 W, 0.195 A @ 120 V, 60 Hz

Potencia / corriente (en reposo): 32 W, 0.156 A @ 208 V, 60 Hz

Potencia / corriente (en reposo): 32 W, 0.133 A @ 230 V, 50 Hz

Máxima capacidad de carga: 18 ÉPIX Strip Tour o 6 ÉPIX Bar Tour (por salida)

CABLE
4PXLREXT16IN

4PXLREXT5FT

4PXLREXT50FT

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES
CE, MET (EE.UU.)

Clasificación IP: IP20, para uso en interiores y ambientes secos

Temperatura (ambiente de operación): -20° C a 45° C (-4° F a 113 ° F)

ACCESORIOS INCLUIDOS
ÉPIX Drive 900

Cable de alimentación de conector Edison a conector Neutrik powerCON

Adaptadores para colocación en rack (2)

Tornillos para colocar los adaptadores para colocación en rack

Patas de goma (4)

ACCESORIOS OPCIONALES
Software ArKaos Media Master Express + KN

Clamps

Neutrik powerCON cables

Cables Neutrik etherCON

Cables XLR de 4 pines
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