
Ovation P-56VW
LO DESTACADO

Accesorio de estilo PAR blanco variable con una única

fuente de luz homogeneizada

Incluye placas de lentes intercambiables para ángulos de

haz medios y anchos

Suave campo de luz

Operación silenciosa para usar en cualquier situación

con control de velocidad del ventilador

+/- Ajuste verde a través de DMX o control a bordo

Control de color independiente sobre el motor de 6

colores cuando se necesita un toque de color

RDM y modulación de ancho de pulso variable para

facilitar la configuración

Acepta accesorios de moldeado de haz estándar de 7.5 "

Resolución de atenuación de 16 bits para atenuaciones

suaves

ESPECIFICACIONES
ÓPTICA

Fuente de luz: 48 LED (6 rojos, 6 verdes, 10 azules, 4 R. azul, 6 naranjas, 16 limas) 3 a 4 W, (1 A), 50,000 horas de esperanza de

vida

Temperatura de color (rango): 2800 a 8000 K

CRI: 92-93

Ángulo de haz (lente mediana): 21°

Ángulo de haz (lente ancha): 54°

Ángulo de haz (lente ancha con "caja de huevos"): 40°

Ángulo de campo (lente mediana): 35°

Ángulo de campo (lente ancha): 84°

Ángulo de campo (lente ancha con "caja de huevos"): 66 °

Lúmenes (lente mediana): 3,967

Lúmenes (lente ancha): 4,476

Iluminancia (lente mediana): 1220 lux @ 5 m

Iluminancia (lente ancha): 220 lux @ 5 m

PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4000 Hz, 6,000 Hz, 25000 Hz

EFECTOS DINÁMICOS
Dimmer: Electrónico

Shutter/Strobe: Electrónico

Velocidad de estrobo: 0 to 29 Hz

Mezcla de color independiente: Sí

Presets de temperatura de color: Sí

Modos de intensidad: 4

Programas automatizados incorporados: Sí

CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones: 317 x 326 x 363 mm (12.48 x 12.83 x 14 in)

Peso: 12 lb (5.5 kg)



Color exterior: negro

Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel: 7.5 in (191 mm)

CONEXIONES
Conexión de alimentación: conector Edison (local) a Neutrik powerCON

Conectores de datos: XLR de 3 y 5 pines

Longitud del cable (potencia): 5 pies (1.5 m)

CONTROL
Protocolo de control: DMX, RDM

Canales DMX: 3, 5, 6, 8, 11, 15 o 17

Modos / Personalidades: 7 personalidades (3, 5, 6, 8, 11, 15, 17)

ELÉCTRICO
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)

Enlace de potencia: 11 unidades a 120 V; 18 unidades a 208 V; 20 unidades a 230 V

Potencia y corriente: 150 W, 1.22 A @ 120 V, 60 Hz

Potencia y corriente: 155 W, 0,70 A @ 208 V, 60 Hz

Potencia y corriente: 158 W, 0.66 A @ 230 V, 50 Hz

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES
CE, MET (EE.UU.), FCC

Clasificación IP: IP20, lugar seco

Temperatura (ambiente): -4° F a 113 ° F (-20° C a 45° C)

ACCESORIOS INCLUIDOS
Ovation P-56VW

Neutrik powerCON power cord

Soporte para marco de gel (accesorios de 7.5 in / 191 mm)

Lentes Anchas y Medianas

ACCESORIOS OPCIONALES
Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN

Neutrik® powerCON® cables

Cables DMX de 3 ó 5 pines

Filtros de mezcla de color: DF60X1D, DF20D

Ovation F 7.5” Barn door

Ovation 60°, 7.5” Honeycomb

/accessories#cables
/accessories#clamps
/accessories#clamps
/accessories
/products/ovation-f-7-5-barndoor/

