
PowerStream 4 IP
LO DESTACADO

Splitter con clasificación IP65 con (1) entrada y (4) salidas

Conectores Seetronic PowerKon IP65

Inserto roscado M12 para un fácil montaje con

abrazadera

Riel incorporado para sujetar fácilmente el cable de

seguridad con flejes

Forma compacta para un fácil montaje

ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN / CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

Dimensiones:274.5 x 76.2 x 68.0 mm ( 10.81 x 3.0 x 2.68

in)

Peso: 1.36 kg (3.0 lb)

Color Exterior :Negro

Material de la carcasa: aleación de aluminio, fundición

de aluminio

CONEXIONES
Entrada de alimentación: Estilo TRUE1 Compatible con Seetronic PowerKon IP65

Potencia de salida: Estilo TRUE1 Compatible con Seetronic PowerKon IP65

Potencia de salida: (Cantidad) 4

ELÉCTRICO
Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)

Paso máximo de 16A

CERTIFICACIONES / CALIFICACIONES
CE, UKCA

Clasificación IP: IP65, uso temporal al aire libre/húmedo

ACCESORIOS INCLUIDOS
Power Stream 4 IP

ACCESORIOS OPCIONALES
Cables Seetronic PowerKon con clasificación IP65

Cables de seguridad

Abrazaderas con pernos roscados M12


